
LA6

Suma Combi+
Detergente per lavastoviglie con brillantante integrato.

Descrizione
Suma Combi+ LA6 è un liquido concentrato per il lavaggio meccanico
delle stoviglie che utilizza una tecnologia innovativa in grado di
combinare il detergente e il brillantante in un unico prodotto. È
specificatamente formulato per assicurare un�ottima rimozione dello
sporco in presenza di acque di media-elevata durezza, garantendo
anche ottimi risultati di asciugatura.

Caratteristiche principali
Suma Combi+ LA6 è detergente-brillantante due in uno ad elevata
alcalinità, adatto con una vasta gamma di macchine mono vasca (lava
bar, carica frontale o capottina). Il prodotto contiene una miscela di
alcali caustici e di agenti sequestranti, che assicurano l�eccellente
rimozione dello sporco. L�elevato contenuto di agenti sequestranti è in
grado di prevenire la formazione d�incrostazioni calcaree anche in
presenza di acque di media-elevata durezza. Grazie all�innovativo ed
unico additivo di risciacquo, in grado di cambiare il comportamento
dell�acqua, viene eliminato il bisogno di utilizzare un additivo di
risciacquo separato.

Benefici
Tecnologia innovativa che consente l�utilizzo di un unico prodotto con capacità
detergente e brillantante due in uno.
Assicura una rapida asciugatura, senza macchie o striature.
Elimina grassi e residui di cibo.
La formula concentrata, due in uno, assicura ottimi costi in uso.
Previene la formazione d�incrostazioni calcaree sulle stoviglie e all�interno della
macchina anche in presenza di acque dure.
Privo di Cloro.
Senza Fosfati.

Modalità d�uso
Suma Combi+ LA6 viene normalmente dosato tramite le
apparecchiature di dosaggio automatico Diversey. Può comunque
essere utilizzato in combinazione con sistemi di dosaggio integrati nella
macchina quando sono presenti. Per assicurare risultati di pulizia
perfetti in presenza di acque medio-dure, dosare ad una concentrazione
di 2 � 4 g/litro, a seconda del tipo di sporco e della durezza dell�acqua.

Al primo utilizzo, risciacquare la pompa e i tubicini di trasporto del
sistema di dosaggio per evitare possibili cristallizzazioni del prodotto
causate dal mescolamento di prodotti diversi.

Caratteristiche tecniche
Stato fisico: Liquido limpido giallo
pH (soluzione 1%): 12.2
Peso specifico (Kg/L): 1.27

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.
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Precauzioni per l�utilizzo e lo stoccaggio
Per maggiori informazioni riguardanti l�utilizzo e lo smaltimento del prodotto, consultare la scheda di sicurezza.
Conservare negli imballi originali. Evitare temperature estreme.

Compatibilità del prodotto
Seguendo le modalità d�uso consigliate, Suma Combi + LA6 è utilizzabile sulla maggior parte dei materiali
comunemente presenti nelle cucine. Non utilizzare su utensili di rame, ottone, alluminio o gomma.

Confezioni disponibili
Codice articolo 7521874 7521875
Confezione Tanica cartone
Formato 20L 2 taniche x 5L
Codice a barre cartone - 7615400147625
Codice a barre tanica 7615400147618 7615400147632
Dimensioni tanica (L-P-H) 290 x 240 x 395mm 185 x 137 x 295mm
Dimensioni cartone (L-P-H) - 280 x 191 x 295mm
Bancale:
n. confezioni per bancale 24 80
n. confezioni per strato 12 16
n. strati per bancale 2 5
Altezza pallet 85cm 160cm


